
 W1-75

• 8 kW

• fehér, fekete, barna, kavics, antracit és rozsdamentes kivitelben

• Automata levegő szabályozás

• Külső levegő csatlakozás

• Hot Spot tűzhelylap

• Ablakmosó levegő

• Rozsdamentes tűzhelykorlát

• Rozsdamentes burkolat

• Öntvény rostély

• Tüzelőanyag-váltó

• Samott-tűztér

• Füstcső csatlakozás bal vagy jobb - felső/hátsó: 120 mm

• Mag x szél x mély: 850/900 x 750 x 600 mm

• Dauerbrand

• Tüzelőanyag: tüzifa, fabrikett, barnaszén-brikett

Külső levegő Automatika Airlogic FirePlus TripleAir

Ablakmosó levegő Duplafalú burkolat Tűzifa Barnaszén Tartós égés

Tanúsítvány 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF

Névleges teljesitmény (kW) 8

Min-max teljesitmény (kW) 3,8-7,9

Égésgáz mennyiség (g/s) 12,2

Füstgáz hőmérséklet (C) 249

Huzatigény Pa 12

Méretek mag x szél x mély (mm) 850/900x750x600

Tüzelőanyag Tüzifa, fa- és barnaszénbrikett

Nettó súly (kg) 171
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